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BS EN 124

1994
PAS 26

1998

MODEL

FL76
CLASS

C250

TAMPON FL76

CHASSIS FL76

JOINT
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* Récompensé par le British Standard Kite Mark

Poids du
Châssis

Poids du
Tampon

Charge
Nominale

95

880

760

88
8

888

97
.5

A15
B125
C250*
TCR
D400
E600
F900

16 Kg
20 Kg

31.5 Kg
31.5 Kg
43 Kg
50 Kg
52 Kg

9 Kg
9 Kg
12 Kg
12 Kg
12 Kg
16 Kg
16 Kg
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SCHEMA D’INSTALLATION

300mm

"A"

760mm

500mm

Minimum
200mm
Maximum
350mm

LE BORD EXTERIEUR DU CHASSIS “A” 
DOIT ETRE PLACE 5mm AU DESSUS 
DU NIVEAU GENERAL DE LA PISTE 
AVEC LA REALISATION D’UNE 
PENTE SUR 300mm

BÉTON

MACADAM PAVÉS

Minimum
200mm
Maximum
350mm

300
500

25
PAVÉS

130

150

A

Minimum
200mm
Maximum
350mm

3005 5

MACADAM 

MACADAM 

BÉTON 

GRAVILLON 

SABLE 

(Epaisseur comme spécifié) 500

25

A

TRES IMPORTANT


